MĚŘENÍ TERMOVIZNÍ KAMEROU

V letošním roce zakoupila naše škola termovizní kameru za 655 000 Kč. Bude sloužit nejen pro výuku v odborných předmětech, ale také pro doplňkovou činnost školy – tedy pro firmy a veřejnost. V tomto článku najdete její popis a kalkulaci ceny pro komerční využití. Kameru má na starosti Ing.Petr Zahrádka, Ing. Rudolf Voráček, Ing. František Fiala a Ing. Milan Řehoř.

Termovizní kamera nebo také termovize či termokamera je přístroj, který dokáže na dálku bezkontaktně měřit povrchovou teplotu objektů. Dokáže zachytit infračervené tepelné záření a z naměřených teplot rekonstruovat takzvaný teplotní obraz objektu - termosnímek. Funguje jako detektor infračerveného záření. Infračervené záření je elektromagnetické vlnění částic hmoty o vlnové délce v rozsahu mm až m. Jedná se tedy o neviditelné tepelné záření, které vyzařuje do okolí každý objekt s teplotou vyšší než 0 K neboli – 273 °C.

Technická data termovizní kamery:
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Měření provedeme v současnosti nejmodernější termovizní kamerou Cyclops Ti 814 od anglické firmy Land. Kamera má velmi vysokou rozlišovací schopnost senzoru - 320 x 240 zobrazovacích bodů; rozsah měření je od – 20 °C do + 500 °C; rozlišení až 0,08 °C. Kamera má kvalitní optiku, digi​tální zoom – až 4x – zaručuje vy​sokou kvalitu sníma​ných teplotních obráz​ků; pro snadnější a přesnější zaměření ob​jektů je vestavěn bodo​vý laserový zaměřovač; obrázky lze uložit do paměti ve formátu *.jpg a dále s nimi pracovat.

Typické možnosti použití:

· Ve stavebnictví - kontrola tepelných ztrát a tepelných mostů, tepelné izolace staveb, aj.
· V energetice při výrobě a přenosu elektrické energie - zjišťování kritických uzlů v energetických sítích - i pod napětím, aj.
· V teplárenství - ztráty tepelných rozvodů, aj.
·  Ve strojírenství - diagnostika stavu výrobních zařízení a procesů - bezkontaktní měření teploty výrobních procesů a diagnostika strojů – ložisek, aj.
· V elektrotechnice – rozvaděče, kabely, elektromotory, chlazení přístrojů, aj.

· V hutním průmyslu - diagnostika tepelných izolací pecí, optimalizace chladnutí ve slévárenství, aj.
·  V chemickém průmyslu - kontrola stavu výrobních zařízení a  procesů, sledování chemických a biochemických reakcí, aj.
· Ve zdravotnictví jako pomocná diagnostická metoda, aj.
· V bezpečnostní službě - střežení objektů, hledání lidí, požární prevence, aj.
Kde uniká teplo z budovy

Pro zajištění co nejlepší vypovídací schopnosti měření tepelně izolačních vlastností budov, musí být teplotní rozdíl mezi vnitřní teplotou vzduchu a teplotou venkovní alespoň 10 - 15° C. Nejlepší podmínky tak nastávají, jeli venkovní teplota okolo nuly. Měření nesmí být ovlivňováno přímým slunečním svitem ani větrem. Proto je nejlepší měřit za bezvětří po západu slunce nebo je-li pod mrakem.
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Na 1. fotografii je reálná fotografie budovy a naznačena poloha těles teplovodní otopné soustavy a svislé stoupací potrubí. Na 2. fotografii - termosnímku je vidět jak otopná tělesa přenáší část svého tepelného výkonu přímo do venkovní stěny, což se na jejím vnější zdi projeví zvýšením povrchové teploty v důsledku zvýšeného tepelného toku. Patrná je rovněž poloha svislého potrubí uloženého ve zdi a také tepelný most v úrovni uložení stropní konstrukce.

Kalkulace ceny pro měření termovizní kamerou (ceny bez DPH)

	Základní sazba:









· měření v celkovém rozsahu do 4 hodin

· zhotovení a vyhodnocení do 8 snímků

· zpracování výsledků a protokolu
	4 000,- Kč

	Měření nad rámec základní sazby
	600 Kč/hod

	Zhotovení a vyhodnocení dalších snímků
	80 Kč/snímek

	Dopravné
	8 Kč/km

	Příplatky:

· měření prováděné dvěma pracovníky




· příplatek za práci v noci






příplatek za práci o sobotách a nedělích (k základní sazbě)
	+ 25 %


Další informace obdržíte na adrese:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Kontaktní osoby, jejich telefony a e-maily:

	Dr. Ing. Josef Příhoda
	566 651 214 nebo 737 714 644
	příhoda@spszr.cz

	Ing. Petr Zahrádka
	566 651 276 nebo 776 171 182
	zahradka@spszr.cz

	Ing. Rudolf Voráček
	566 651 256 nebo 604 315 871
	voracek@spszr.cz

	Ing. František Fiala
	566 651 207
	fiala@spszr.cz


