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Realizujeme projekty na škole s využitím 3D tisku, 15. díl 
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V dnešním díle našeho seriálu věnovaného 3D tisku a jeho využití nejen pro projekty ve škole se 
podíváme na několik menších prázdninových hardwarových projektů. Tyto realizace vznikly jako 
nutnost řešit určitý problém v oblasti výpočetní techniky a mohou být tak i pěknou inspirací na jed-
nodušší praktické projekty pro studenty do výuky. 

Skladovací pořadač pro pevné disky 
První projekt vznikl s potřebou skladovat bezpečně pevné disky, které nejsou aktuálně v provozu. 
Najít vhodný pořadač na trhu bylo poměrně obtížné, a navíc je tento organizér navržen přímo jako 
modulární vložka do skladovacího kufru. 

 
Realizace organizéru do kufru pro uložení „tři a půlek“ HDD 

Provedení pořadače je řešeno s ohledem na maximální vnitřní rozměry kufru jako modulární se-
stava. Tiskový prostor MK3S byl již na tento výrobek malý, proto byl pořadač rozdělen na několik 
modulárních částí, které byly propojeny montážními lištami. Lze tak snadno řídit počet pozic v po-
řadači. Pro tisk pořadače byl použit materiál s finální antistatickou úpravou. 
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Organizér je konstrukčně řešen jako montovaná sestava 

Při tisku takto objemné součásti musíme vždy počítat s dlouhými tiskovými časy, které dosahují na 
běžných FDM tiskárnách i několika desítek hodin. Navíc s výškou součásti roste nebezpeční jejího 
odtržení v průběhu tisku od tiskové podložky. Z tohoto důvodu je vhodné konstrukčně upravit roz-
měry kontaktní plochy pomocí přídavného materiálu. 

 
Disky jsou v pořadači přehledně uloženy 
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Montážní redukce do PC skříní 
Již v minulém díle našeho seriálu jsme se podívali na jedno často používané téma, a tím jsou 
montážní redukce a montážní sady pro optimalizaci pozice komponent. Dnes se podívejme na 
jednu z dalších ukázek. Jedná se o výrobu montážních lišt pro posun pozice pevného disku ve 
skříni. Zde byla důvodem chybějící pozice pro montáž tři a půl palcového pevného disku v menší 
počítačové mini ITX skříni. Pro snadnou úpravu pozice disku slouží boční montážní drážky, které 
jsou variabilnější než prosté díry a stavěcí šrouby. 

 
Konstrukční sada pro montáž pevného disku do mini ITX skříně 

V poslední době velmi oblíbenou tematikou je bezpečná fixace pozice grafického akcelerátoru 
v počítačové skříni. Se stále většími rozměry výkonných grafických akcelerátorů roste i jejich 
hmotnost a nebezpečí poškození buď PCIe slotu vytržením ze základní desky, nebo deformace 
plošného spoje grafického akcelerátoru. 

Výrobci z tohoto důvodu vyrábí celou řadu montážních pomůcek, které lze využít pro bezpečnou 
fixaci grafické karty ve skříni. S výhodou lze v této oblasti využít i 3D tisk, kdy si s troškou kon-
strukčního umu můžeme připravit držáky grafiky na míru přímo pro naši skříň. Na jeden takový pří-
pad se můžete podívat na našem následujícím obrázku. 
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Uchycení těžkého a velkého grafického akcelerátoru ve skříni 

Proudění vzduchu není nikdy dost 
V počítačových skříních může být někdy poměrně horko. Proto se výrobci předhání v různých ře-
šeních zlepšení proudění vzduchu ve skříních. Ukázkou konstrukčního umu a řešení různých chla-
dících tunelů jsou pak serverové skříně pro montáž do 19“ racků. Zde tohoto prostoru je nejen 
málo, ale také jsou jednotlivé serverové jednotky umístěny v přímé blízkosti a vzduch může proudit 
pouze z přední části serveru do zadní. 

 
Náš úkol byl tentokrát jednodušší. Cílem bylo vytvořit tvarově zajímavé průduchy pro podsvícené 
čelní ventilátory, které by nejen upravily směr proudění vzduchu, ale také zabránily viditelnosti sví-
tících diod z vnitřní části skříně. 
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Kratší ventilační tunel do PC skříně před jeho sestavením 

Sestava součástí byla navržena jako nerozebiratelná a jednotlivé díly byly slepeny pomocí husté-
ho modelářského vteřinového lepidla s aktivátorem na plasty. Celek byl pak namontován do skříně 
za pozice dvou 120 mm čelních ventilátorů. 

 
Použití sestavy v počítačové skříni 

Na další zajímavé projekty z výuky se můžete podívat na stránky www.spszr.cz. 
 

 


